
VÁLVULA DE PIE 3/4 CON FILTRO
AC013

Data SheetACC013-Valvula_de_pie_3-4_con_filtro-R4-ES 1/2

VÁLVULA DE PIE 3/4 CON FILTRO DISCOS PP

CARACTERÍSTICAS
Conexión: 3/4”

Caudal máximo: 600l/h

Materiales: PP/FPM/
Borosilicato

Filtro de pie con válvula y peso

Mesh: 120

Dimensiones: 116mm x Ø40mm

VÁLVULA DE PIE 3/4 CON FILTRO DISCOS PP PARA CAÑA ASPIRACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Conexión: 3/4”

Caudal máximo: 600l/h

Materiales: PP/FPM/
Borosilicato

Filtro de pie con válvula antirretorno

Mesh: 120

Dimensiones: 116mm x Ø40mm

DESPIECE
18-833-P Válvula  de pie 3/4  con filtro discos PP

62-857-P Válvula impulsión 3/4 PP borosilicato

62300 Junta torica 19x3 FPM

18862-P Cuerpo filtro de pie discos 3/4 PP

18863 Discos filtro de pie 3/4

18861-P Tapón filtro de pie discos 3/4 PP

18864 Peso filtro de pie discos 3/4 PP

DESPIECE
18-834-P Válvula  de pie 3/4  con filtro discos PP

62-857-P Válvula impulsión 3/4 PP borosilicato

62300 Junta torica 19x3 FPM

18862-P Cuerpo filtro de pie discos 3/4 PP

18863 Discos filtro de pie 3/4

18861-P Tapón filtro de pie discos 3/4 PP

62-857-P

62300

18862-P

18863

18861-P

18864

62-857-P

62300

18862-P

18863

18861-P

VÁLVULA DE PIE 3/4 CON FILTRO PP

CARACTERÍSTICAS
Conexión: 3/4”

Caudal máximo: 200l/h

Material: PP/FPM/
Borosilicato

Filtro de pie con válvula antirretorno

Mesh: 30

Dimensiones: 100mm / Ø35mm

Dimensiones 
con sensor de 
nivel:

100mm/ Ø58mm

DESPIECE
18-830-P Válvula de pie 3/4 con filtro PP

62-857-P Válvula impulsión 3/4 PP borosilicato

62300 Junta torica 19x3 FPM

18-018-P Filtro de pie L 3/4 PP

62-857-P

62300

18-018-P
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VÁLVULA DE PIE 3/4 CON FILTRO PVDF

CARACTERÍSTICAS
Conexión: 3/4”

Caudal máximo: 200l/h

Material: PVDF/FPM/
Borosilicato

Filtro de pie con válvula antirretorno

Mesh: 30

Dimensiones: 100mm / Ø35mm

Dimensiones 
con sensor de 
nivel:

100mm/ Ø58mm

DESPIECE
18-830-F Válvula de pie 3/4 con filtro PVDF

62-857-F Válvula impulsión 3/4 PVDF borosilicato

62300 Junta torica 19x3 FPM

18-018-F Filtro de pie L 3/4 PVDF

62-857-F

62300

18-018-F


