VALVULA MULTIFUNCION 60 L/H 3/4” L

Caracteristicas técnicas

Cadigo 18-019 18-020

Presion Sostenedora: 2-8 bar 0.5 1-2 bar £0.5

Presion Alivio: 2-16 bar %1
Caudal: 0-60l/h
Material cuerpo: PVDF

Material juntas FPM /EPDM / TFE/P

Material membrana PTFE
Material bola: Borosilicato / Ceramica / Inox
Conexion entrada: 3/4”7 L

Conexiéon manguera: 4x6, 6x8, 6x12,10x12

Conexion purga: 4x6

FUNCIONES

5 Funciones de la valvula multifuncién de ITC:
- Valvula sostenedora presion.

- Valvula de seguridad.

- Valvula cebadora.

- Valvula antirretorno.

- Valvula antisifon.
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DIMENSIONES

68 mm

TC

DOSING PUMPS
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VALVULA MULTIFUNCION 60 L/H 3/4” L

DESPIECE

* Opcional:

18170 (18-019)
18172 (18-020)

62310*

64348

60308*

62355* 59306*

(S
64325*
)

18-034: Kit juntas valvula multifuncion 60I/h 3/4L EPDM
18-034-T: Kit juntas valvula multifuncién 60I/h 3/4 L TFE/P

GRAFICAS PRESION/CAUDAL:

TC

DOSING PUMPS

ACCO058

Diferencial de presion sobre el valor de ajuste, en funcidon del caudal (valores orientativos para H20 a 20°C).
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