GATE DE COMUNICACIONES, SENSOR 420MB. TC

DOSING PUMPS

DESCRIPCION

El GATE-SENSOR420MB permite realizar tareas de supervision, configuracion y control del sensor a
través de PC i de dispositivos méviles (smartphone, tablet) de manera local (via ethernet i wifi) y remota
(a través de la web www.itc-cloud-manager.com).
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CONEXION DIRECTA WIFI

ITC Server

CARACTERISTICAS TECNICAS Ref.: 01-003

Alimentacion: 85-264Vac, 50/60Hz
Potencia: 6W

Temperatura: 0-45°C ;
Humedad relativa: 0-95% sin condensacion (‘Nh
Dimensiones: 160x80x90mm \ ST

Conectividad: i)
Ethernet, conexion ADSL, router 3G. \ ¥
Modem USB, accesorio para zonas con buena cobertura

sin necesidad de antena externa
Wifi, para conexioén directa desde una tablet.

ACCESORIOS

40653 Moédem USB 3G

01-015 Router 3G con antena de interior y cable ethernet 1m IP 68
01-013 Cable ethernet 1m IP 68

01636 Antena externa con cable de 5m
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ADSL / LAN

OPCIONES:

1.- GATE(01-003)+ médem USB(40653), instalacion con buena cobertura telefonica.

2.- GATE(01-003)+ Router 3G (01-015), para cobertura telefénica mediana.

3.- GATE(01-003)+ Router 3G (01-015) + Antena externa (01636), para cobertura telefénica baja.
4.- GATE(01-003)+ cable ethernet(01-013), para conectar a la instalacién del cliente.
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GATE DE COMUNICACIONES, SENSOR 420MB.

CL 007
FUNCIONALIDADES:
A través del navegador web (Explorer, Firefox, Chrome, Safari) permite la supervision,
configuracioén y control del Sensor 420MB en tiempo real.
PANEL DE CONTROL.: Visualizacion en tiempo real.
[ cHLone sEnson Lectura actual de Cloro libre, con un grafico para ver
la evolucion.
[GALIBRATION.
DATA LOGGER
El GATE almacena internamente los datos.
Los registros de la informacion almacenada estan
e creados bajo el estandar XML, importable directamente

desde una hoja de calculo tipo Excel.
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CALIBRACION

%ﬁeﬂ:;ﬂ;ﬁnm Calibracion del sensor.
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