
 
 

 
 
 
 

آي سي-دوسیتیك  
 
 
 
 
 

            العربیة
   



محتویات  
 

 معلومات عامة -.1 3

 الصیانةو  الشّحن -.2 4

 مواصفات تقنیة -.3 5

 التشغیل -.4 9
 نظام التشغیل 1.4      10
 تشغیل یدوي  1.1.4        10
 تناسبيتشغیل   2.1.4        10
 تماثليتشغیل   3.1.4        11
 الدفعات فيتشغیل جرعة   4.1.4        11
 ModBusتشغیل مودبوس   5.1.4        11
 إعداد       2.4      12
 معایرة المضخة  1.2.4        12

 تثبیت  2.2.4         13 
61  التثبیت -.5 
61  لمحة عامة 1.5      

 كتلة 2.5      16
 كھربائيالتوصیل ال 3.5      17
 ھیدرولیكيالتوصیل ال 4.5      19
 للتثبیتأمثلة  1.4.5        19
 توصیات للتثبیت 2.4.5        20
 التشغیل و التعدیل -.6 21
 الصیانة -.7 22
 مكبس AC3قطع      22
 أغشیة AC3قطع      24
 مكبس AC1/2قطع      26
 أغشیة AC1/2قطع      28
 دوریةالصیانة ال     31
 : الأسباب و الحلولالأعطال     32
 التوصیل الكھربائي     33

 
 

قواعد الأمن  
 
 

ل إلیھم مسئولیة التركیب، التشغیل و صیانة المنتج، الالتزام بتنفیذ جمیع تعلیمات ھذا  یتعین على كافة الأفراد الذین توُكِّ
، و ذلك مع توجیھ انتباه للمنتجلتجنب الضرر البیئي و ضمان التشغیل السلیم  ض العمال لمخاطر، ولتجنب تعرّ  الدلیل

منتجات خاص إلى التوصیات و التحذیرات مفصلة بوضوح. إضافة إلى ذلك، یجب اتباع الإیرادات الخاصة باستخدام 
 الجرعات الكیمیائیة.

 
 

 



 معلومات عامة -.1
 

 جرعات المنتجاتمضخات الجرعات ذو نظام التحكّم متقدّم لأتمتة بدّقة و كفاءة آي سي سلسلة  تعتبر دوسیتیك
 في حالة سائلة. الكمیائیة

 
لتر/ساعة  1200إلى  3إن نطاق التدّفق یلبّي احتیاجات من  .لقیاس جرعاتتتیح ھذه السلسلة إمكانیات متعددة 

د ثنائي فلورید متعدّ  و PPبار. إنّ خیار الصائب لمادة الرأس من بین الخیارات بولي بروبلین  20حتىّ ضغط 
لأي مادة كیمیائیة التي یشیع استخدامھا في  قیاس جرعاتو الفولاذ المقاوم للصدأ یسمح  PVDFالفینیلیدین 

     الزراعیة. الصناعة ة المیاه، و الصناعة الكیمیائیة و الأغذیة ومعالج
 
 

ن وّ  :من الأجزاء التالیة و تتك
 

 
 

 تھویة إضافیة 
 
 
 
 

ك محرّ   
م  (ACU) وحدة التحكم المتقدّ

 

صمام الدفع  
 

 
 
 
 
 

أسطوانة
 

 

مشفر
 

 
 

الامتصاصصمام 

 

 

 

 

 
      كتلة
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قطر  

 P24: ø 24 مم 
P34: ø 34 مم 
P49: ø 49 مم 
P61: ø 61 مم 
P77: ø 77 مم 
P95: ø 95 مم 
P110: ø 110 مم 
D69: ø 69 مم 
D95: ø 95 مم 
D115: ø115 مم 
D142: ø142 مم 
D163: ø163 مم 

مكبس     –اسطوانة   

P: PP - P.E.U.A.P.M. 
C:  PP  - سیرامیك 
I : AISI316 – سیرامیك 
F: PVDF – سیرامیك 
T: PTFE  - سیرامیك 

كرة - صمام  

 P:   PP   - Soda. 
B:   PP   - بورون. 
I:  AISI316  - AISI316 
F: PVDF - بورون 
T: PTFE - بورون 

اتصال  

 L:  6x12 (6x8 PVDF) 
M: 3/4" 
X: 1”1/4 
Y: 1”1/4 NTP 

 الرموز صیاغة
 

 

73 - AC2 P 4 4 - P61 P P M 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شّحن -.2  الصیانة:و  ال
 

التعبئة الأصلیة  مصممة لكي یكون الشحن و تخزین المعدات غیر مسببّاً للأضرار، طالما تمّ 
 .بعیداً عن مصادر الحرارةتنفیذه في المساحات الجافة، جیدة التھویة، و 

 
 

 تحتوي التعبئة على ما یلي:
 آي سي -دوسیتیك مضخة الجرعات �
 دلیل الإرشادات �
 3م AC1/2   250زیت:       �

 3AC   700 3م 
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 دورة/ دقیقة 26: 1
 دورة/ دقیقة 43: 2
 دورة/ دقیقة 72: 3
 دورة/ دقیقة 144: 4

رّ  مح كال  

AC1: 0.43 KW 110V 
AC2: 0.43 KW 230V 
AC3: 1.2 KW  230V 

الرأس  

P: مكبس 
D: أغشیة 

د دّرت دوران   

 مم 4,5 :1
 مم 7,5 :2
 مم 9  :3
 مم 15 :4



 مواصفات تقنیة -.3
 

 
كود ق   تدفّ

 غالونا/س ل/س

ضغط  
 PSI بار

 * * طول
الامتصاص   

فولط 230 قدم م  فولط 011   

س
كب
م

 

73-AC3P44-P110   X - 1200 317 5.5 80 5 16 
73-AC3P44-P95    X - 900 238 7.5 109 8 26 
73-AC3P44-P77    X - 600 159 11 160 9 30 
73-AC3P34-P110    X - 600 159 5.5 80 5 16 
73-AC2P44-P77    M 73-AC1P44-P77    M 600 159 4.5 65 1.5 5 
73-AC3P34-P95    X - 450 119 7.5 109 8 26 
73-AC3P43-P77    X - 400 106 12 174 9 30 
73-AC2P44-P61    M 73-AC1P44-P61    M 360 95.1 7 102 5 16 
73-AC3P34-P77    X - 300 79.3 11 160 9 30 
73-AC2P34-P77    M 73-AC1P34-P77    M 300 79.3 4.5 65 1.5 5 
73-AC2P44-P49    M 73-AC1P44-P49    M 240 63.4 11 160 8 26 
73-AC2P34-P61    M 73-AC1P34-P61    M 180 47.6 7 102 5 16 
73-AC2P34-P49    M 73-AC1P34-P49    M 120 31.7 11 160 8 26 
73-AC2P44-P34    M 73-AC1P44-P34    M 120 31.7 15 217 9 30 
73-AC2P44-P24    M 73-AC1P44-P24    M 60 15.9 15 217 9 30 
73-AC2P34-P34    M 73-AC1P34-P34    L 60 15.9 15 217 9 30 
73-AC2P34-P24    L 73-AC1P34-P24    L 30 7.9 20/15 217 9 30 
73-AC2P33-P24    L 73-AC1P33-P24    L 18 4.7 20/15 217 9 30 
73-AC2P14-P24    L 73-AC1P14-P24    L 10.5 2.7 20/15 217 9 30 
73-AC2P13-P24    L 73-AC1P13-P24    L 6 1.6 20/15 217 9 30 
73-AC2P11-P24   L 73-AC1P11-P24   L 3 0.8 20/15 217 9 30 

یة
غش

أ
 

73-AC3D44-D163    X - 1044-1254 276-331 5 73 4 13 
73-AC3D43-D163    X - 624-822 165-217 7 102 7 23 
73-AC3D34-D163    X - 522-627 138-166 5 73 4 13 
73-AC3D43-D142    X - 498-642 132-170 10 145 8 26 
73-AC3D42-D142    X - 373-481 99-127 10 145 9 30 
73-AC2D43-D115   M 73-AC1D43-D115   M 301-342 79-90 5 72 7 23 
73-AC2D42-D115   M 73-AC1D42-D115   M 251-284 66-75 5 72 8 26 
73-AC3D33-D142    X - 249-321 66-85 10 145 9 30 
73-AC2D43-D95    M 73-AC1D43-D95    M 173-209 45.6-55 8 116 8 26 
73-AC2D33-D115    M 73-AC1D33-D115    M 150-171 39.6-45 5 72 7 23 
73-AC2D42-D95    M 73-AC1D42-D95    M 144-173 38-45.6 8 116 9 30 
73-AC2D33-D95    M 73-AC1D33-D95    M 86-104 23-27.5 8 116 8 26 
73-AC2D43-D69    M 73-AC1D43-D69    M 83-111 22-29,4 10 145 4 13 
73-AC2D42-D69    M 73-AC1D42-D69    M 68-92 18-24.6 10 145 8 26 
73-AC2D33-D69    L 73-AC1D33-D69    L 41-55 11-14.7 10 145 4 13 
73-AC2D41-D69    L 73-AC1D41-D69    L 38-53 9.6-14 15 217 9 30 
73-AC2D31-D69    L 73-AC1D31-D69    L 19-26 5-7 15 217 9 30 
73-AC2D21-D69    L 73-AC1D21-D69    L 11.5-15.5 3-4 15 217 9 30 
73-AC2D11-D69   L 73-AC1D11-D69   L 6.5-9.5 1.7-2.5 15 217 9 30 

 
 ) إلا مع مكبس السیرامیك.2بوصة رطل/ 290بار ( 20النموذج 

 یشمل صمام الحشو. L_النموذج مع 
 درجة مئویة. 20** طول الامتصاص مع الرأس و الأنبوب مملوء، بالماء في 
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 ك.المشار إلیھ في لوحة خصائص المحرّ : التیار الكھربائي

 قوة حصانیة) 0.58كیلوواط ( 0.43    :الطاقة
 قوة حصانیة) 1.6كیلوواط ( 1.2            
 IP-55    :الحمایة
 AISI 316/ سیرامیك /  .P.E.U.A.P.M :مكبس     :الأدوات
 قاعدة من بولیمر مرن مدعوم بالألیاف   P.T.F.E أغشیة:     
 FPM :استبقاء    
 PVDF/ AISI 316ثنائي فلورید متعدد الفینیلیدین  /PPبولي بروبلین   اسطوانة:    
 PVDF/ AISI 316ثنائي فلورید متعدد الفینیلیدین  /PPبولي بروبلین صمام (الجسم):     

 AISI316 /زجاج البورسلیكاتزجاج/ صمام (الكرة):   
 درجة مئویة 45.....0  :درجة الحرارة الغرفة

 درجة مئویة PP :0.....50بولي بروبلین   درجة الحرارة المحیطیة:
 درجة مئویة PVDF :-10....50ثنائي فلورید متعدد الفینیلیدین     
 درجة مئویة 60....10-الفولاذ المقاوم للصدأ:     

 تكاثف)% (دون 95   الرطوبة النسبیة الأقصى:
 70أقل من   ):Aمستوى الضوضاء دیسیبل (

 رطلا) 53كجم ( AC3 :24    :الوزن
    AC2 /1 :13 ) رطلا) 29كجم 

 

 الأبعاد

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 
E H تركیب اختیاري  

A E 
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 A E  

AC3 525 
9.9 

205 
8.1 

 مم
 بوصة

 
AC2 /1 422 

16.6 
155 
6.1 

 مم
 بوصة

 

  A B C D E F G H مكبس
 

 
 
 

AC3 429 
16.8 

490 
19.3 

230 
9 

241 
9.5 

285 
11.2 

210 
8.2 

212 
8.3 

122 
4.8 

 مم
 بوصة

 
AC2 /1 306 

12 
400 
15.7 

154 
6 

180 
7 

270 
10.6 

150 
5,9 

155 
6.1 

90 
3,5 

 مم
 بوصة

 
  A B C D E F G H أغشیة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D163 395 
15.5 

490 
19.3 

270 
10.6 

241 
9.5 

285 
11.2 

210 
8.2 

212 
8.3 

122 
4.8 

 مم
 بوصة

D142 394 
15.5 

490 
19.3 

250 
9.8 

241 
9.5 

285 
11.2 

210 
8.2 

212 
8.3 

122 
4.8 

 مم
 بوصة

D115 
270 
10.6 

400 
15.7 

204 
8 

180 
7 

270 
10.6 

150 
5,9 

155 
6.1 

90 
3,5 

 مم
 بوصة

D95 
270 
10.6 

400 
15.7 

184 
7.2 

180 
7 

270 
10.6 

150 
5,9 

155 
6.1 

90 
3,5 

 مم
 بوصة

D69 274 
10.6 

400 
15.7 

154 
6 

180 
7 

270 
10.6 

150 
5,9 

155 
6.1 

90 
3,5 

 مم
 بوصة

 

 A E  

D163 490 225 
19.3  8.8 

 مم
 بوصة

D142 489 215 
19.2  8.4 

 مم
 بوصة

D115 
386 180 
15.1  7.1 

 مم
 بوصة

D95 
386 170 
15.1  6.7 

 مم
 بوصة

D69 390 155 
15.3  6.1 

 مم
 بوصة

 

C
 B

 

F 

G
 



6 -

8 -

10 -

GPH

108642 12 14
145 PSI116875829 174 203

1,5-

2 -

2,5-

13 -

GPH

4 -

3 -

3,5 -

15 -

11 -
108642 12 14
145 PSI116875829 174 203

65432 71 10
PSI8772584329 10114

8
130

9
116 145

GPHGPH

40 -

GPH
14-

13-

12-

11-

10-

50 -

642
PSI875829 174 203

14108 12
145116

73-AC_D41-D69

25 -

20 -

GPH

642
PSI875829 174 203

5-

6-

7-

14108 12
145116

-
73-AC_D31-D69

73-AC_D21-D6973-AC_D11-D69

65432 71 10
PSI8772584329 10114

8
130

9
116 145

19-

20-
21-
22-
23-
24-

65 -

75 -

GPH

70 -
18-

80 -

85 -

90 -
73-AC_D42-D69

90 -

80 -
85 -

22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-

95 -
100 -
105 -
110 -

73-AC_D43-D69

145-

175-

155-

65432 71 8
PSI8772584329 10114 116

165-

GPH

46-
-

        38-
        -

        -
        40-

        -
      42-

       -
        44-

       -
73-AC_D42-D95

8-

65432 71 10
PSI8772584329 10114

8
130

9
116 145

GPHGPH

45 -

40 -
42.5-

11-
11.5-

12-
12.5-

13-
13.5-

14-
14.5-

47.5--
  50 -
52.5--

55 -
73-AC_D33-D69

GPH

65432 71 8
PSI8772584329 10114 116

  -

 85 -        22.5-

        23.75-

        25-

 90 -

 95 -

100-
        26.25-

        27.5- 73-AC_D33-D95

54321
PSI7258432914

GPH
73-AC_D43-D115

150-

160-

170-

        40-

        42.5-

        45-

                                                        

بار

بار

بار

بار

بار

بار

بار

بار

بار

 

 الضغط -الرسوم البیانیة تدفق 
  AC1-AC2 مضخة الأغشیة      
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 ل/س

بار

 ل/س

 ل/س

 ل/س

 ل/س
 ل/س

 ل/س

 ل/س ل/س

 ل/س



                

بار

بار

بار

بار

بار

بار

بار

بار

بار

432 51
490-

520-

580-

GPH

130-

135-

145-

150-

155-

160-

165-

170-

584329 7214

550-

610-

PSI
98 10

130116 145
76

10187

432 51
584329 72 PSI14

987 106
130116101 14587

620 -

660 -

700 -

4321

GPH

170-

180-

190-

200-

210-

220-

584329
65 7

PSI8772 10114

L/H

L/H

432 51

1120-

1160-

1240-

1200-

l/hGPH

270-

584329 72PSI14

1080-
280-

290-

300-

310-

320-

-
73-AC3D44-D163

432 51
584329 72 PSI14

420-

440-

987 106
130116101 14587

380-

400-

GPH GPH

100-

105-

140-

1040-

245-

260-

275-

64.5-

68.5-

72.5-

290-

305-

320-

76.5-

80.5-

84.5-

460-

480-

110-

120-

130-

130-
73-AC3D42-D14273-AC3D33-D142

73-AC3D43-D142640-

740 -

780 -

820 - 73-AC3D43-D163

54321
PSI7258432914

GPH

54321
PSI72584329

14

GPH
73-AC_D43-D115

73-AC_D42-D115

GPH

65432 71 8
PSI8772584329 10114 116

  -

170-        45-

        47,5-

        50-

180-

190-

200-        52,5-

        55- 73-AC_D43-D95

270-

250-

290-

        65-

      70-

      75-

300-

320-

340-

        80-

        85-

        90-

L/H

L/H

432 51

560-

580-

  620-

  600-

GPH

135-

584329 72PSI14

  540-
140-

145-

150-

155-

160-

-
73-AC3D34-D163

  520-

ل/سل/س

ل/س

ل/سل/س

ل/س

ل/سل/س

ل/س



 LCD شاشة العرض البلوري    
  لوحة المفاتیح: 

 

 تأكید
التأكیدخروج دون   

خفض القیمة /زیادة  

الیمین /تحرّك إلى الیسار   

 LCD وصف شاشة

 
 برنامج مغلق
 مستوى 1 

2مستوى   
 تدفق فاشل     

 تسرب
 الضغط الزائد

 تدفق%

 دورات/دقیقة

 تشغیل / إیقاف

             شاشة إنذار      ضبط الوضع            النبضفقدان 
 

                     الضبط القائمة 2.4             قائمة الوضع 1.4

 یدوي
      متناسب
        أنالوج
 دُفعة

 

 معایرة المضخة

 إعداد

 جرعة المضخة
          وحدات
        مقیاس التدفق

القفل كود    
 

 دخول/خروج

    ضغط مُدخل 

 نبضة مُخرج
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ENT

ESC

1
2

1
2

 

ol

%

l / h
1 2 0

  100

MODE

ModBus

l

%

l / h
1 2 0

   100

MODE

 

m ModBus

200200
o

offl

%

l / h
1 2 0

   100

MODE

200

 التشغیل -.4
 وصف الجھاز



200 l / h 

MODE 

100 % 
 
 

1 2 0 
 

o 

قائمة الإنذار 3.4   قائمة الشاشة  4.4       
 

 
 
 
 
 
 
 

1مستوى   
2مستوى     

تدفق       
      تسرب
 ضغط

 
 

 

 

200 
MODE 

 
 
 
 

l / h 

100  % 
 
 

1 2 0 
 

o 
 

 الوقت الفعلي
 
 
 
 

 عدادات  
معلومات 
 الوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

          مدخلات
    مخرجات 
محرك الشاشة

 نظام التشغیل     1.4
 تشغیل یدوي  1.1.4

 تسمح ھذه الطریقة بضبط التدفق على جرعة یدویا  

 زیادة / خفض التدفق 

 تشغیل / إیقاف المضخة       
خة العمل إذا كان التنشیط عن بعد في وضع التشغیلستبدأ المض    

 
 تناسبيتشغیل   2.1.4

 . )Y(بدورات المضخة  )X(لربط نبضات المدخل  X:Yلمدخل بالنبض. استعمل وضع  تناسبيالتجریع التسمح ھذه الطریقة 

و بإدراج قیمة النسبة في  بتردد مرتفععلى أساس النبضات الناتجة من مقیاس التدفق  تناسبيللتجریع ال ppm% / استعمل الوضع 

 (جزء في ملیون). ppm% أو في 

 یتناسب مع مدخل بالنبض لمقیاس التدفق. 
 . التردّدلنبضات منخفضة  X:Yیستعمل  1.                                                               

 .بتردد مرتفعلمقیاس التدفق  PPM% /  یستعمل  2.                

10 

l

%

200 l / h
1 2 0

   100

MODE

ENT

MODE: Manual
Proportional
Analog
Batch
ModBus

ENT

%

l / h
1 2 0

   100

M
200

o l o

ENT

offl

l / h
1 2 0

M
274

%   3 7

l

%

l / h
1 2 0

   3 7

MODE

ENT

MODE: Manual

Analog
Batch
ModBus

Proportional

ENT

ol

%

1 2 0

   100

1200 l / h

  10 m3/h200
o

Proportional

% / PPM Flowmet.
X:Y Pulse



ENT 

 تماثليتشغیل   3.1.4
 .20mA-0/4تماثلي لمدخل  تناسبيتسمح ھذه الطریقة التجریع ال

 
 
 

 

 

 تعدیلات الوضع التماثلي

3.1.4 20mA-.1 0 
 
 

 ، 20mA-4و  20mA-0اختر بین 

 .لإثبات     ثم إضغط على                                                   
 
 

 الدفعات فيتشغیل جرعة   4.1.4

و نھایة دورة التشغیل الدفعات. یمكنك تحدید ما بین مختلف خیارات لتنشیط (یدویا، خارج، الوقت)،  في تسمح ھذه الطریقة التجریع
 یمكن ضبط سرعة المضخة ب%، في أي وضع من أوضاع التشغیل.محددة بعدد الدورات/حجم أو الوقت. 

 

 

  ModBusتشغیل مودبوس   5.1.4
 ModBus RTUو بروتوكول  RS485التسلسلي التحكم على المضخة من خلال المنفذ  تسمح ھذه الطریقة 
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l

%

1200 l / h
1 2 0

   100

MODE

ENT

MODE: Manual
Proportional

Batch
ModBus

Analog ENT

x2

ol

%

1200 l / h
1 2 0

   100

00mAo

ANALOG INPUT

   0 - 20 mA

MODE

   4 - 20 mA

 

l

%

1200 l / h
1 2 0

   100

MODE

ENT

MODE: Manual
Proportional
Analog

ModBus
Batch

ENT

x3

ol

%

1 2 0

   100

B

01,600  l
00,000  l

o

ENTENT

x4

ol

1200 l / h
1 2 0

%   100

MODE

MODE: Manual
Proportional
Analog
Batch
ModBus

ol

%

1200 l / h
1 2 0

   100

M B l

%

1200 l / h
1 2 0

   100

M B



 إعداد       2.4     
 معایرة المضخة  1.2.4       

في ظروف عمل حقیقیة من خلال اختبار شفط منتج في غضون فترة معینة معایرة تدفق المضخة تسمح دور معایرة المضخة إن 
تلقائیا، ستبدأ  .المعایرة الصحیحة لحصول علىثانیة  60لا یقل عن  )TEST TIME(یجب إدخال وقت الاختبار  من الزمن.

الاختبار یجب إدخال الحجم الذي تمّ شفطھ. و بھذه النتیجة،  بعد استكمالالاختبار.  أثناء الوقتالمضخة تشغل في أقصى معدل التدفق 
 سیقوم الفریق بإعادة حساب تدفق التجریع. 

 

للتغییر، إضغط على       ، و للتأكید إضغط على    

 
 إدخل قیمة الوحدة 

  

 و للتأكید إضغط على

 
 

 لإنھاء عملیة المعایرةإضغط على         
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ENTENT

x2 CONFIGURATION

 
SET UP
IN / OUT

PUMP CALIBRATION

PUMP  CALIBRATION

    000  TEST TIME

    ENT to start
l

%

1200 l / h
1 2 0

   100

MODE
o

ENT

PUMP  CALIBRATION

    000

    

  TEST TIME

ENT to start

PUMP  CALIBRATION

  PROGRESS

 Strokes              080
 Speed P.            031
 Max.Curr.           001

PUMP  CALIBRATION

12,000    VOLUME     l     

PUMP  CALIBRATION

 Volume        12,000  l
 Flow                1105  l/h
 Vol / St.          0,127  l
 Reduct.               12   

ENT

ENT

ENT



 

 تثبیت  2.2.4

 مضخة الجرعات 1.2.2.4

 الخصائص التقنیة للمضخة

 التدفق الاسمي للمضخة 
 و ھو التدفق الاسمي من المصنع الذي یوافق افتراضیا للكتالوج. یتوافق مع التدفق الناتج عن المعایرة إذا تمّ تنفیذه. 

 
         للتغییر إضغط على       و للتأكید إضغط على      ،

 
  

 المحدود التدفق 
 في أي حال القیمة التي تمّ إدخالھا.ھو التدفق ذو الحد الأقصى في المضخة. یحدّ تدفق المضخة لكي لا یتجاوز  

               للتغییر إضغط على           و للتأكید إضغط على    ، 

 
 الضغط الأقصى 

 ھو ضغط العمل الأقصى لمضخة الجرعات

للتغییر إضغط على           و للتأكید إضغط على  ، 

 

 التنظیم 
   لدوران.ر لكي یتناسب مع التعدیل الفعلي تغییر ھذا المعیا%، یجب 100و ھو في قیمة تختلف عن جد معدل یدوي لدوران، إذا وُ 

 
 

للتغییر إضغط على              و للتأكید إضغط على ، 
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ENT 

ENT 

ENT

ENT 

ENT

x2 CONFIGURATION

PUMP CALIBRATION 

IN / OUT
SET UP

SET UP 

UNITS
FLOWMETER
LOCK CODE
MODBUS

DOSING  PUMP
ENT

ol

%

1200 l / h
1 2 0

   100

MODE

ENT

DOSING PUMP

Flow        
Limit          100 %
Press         5.5 Bar
Regul        100 %

1200 l/h

DOSING PUMP

Flow        1200 l/h
Limit           %
Press         5.5 Bar
Regul        100 %

100

DOSING PUMP

Flow        1200 l/h
Limit         100 %
Press        Bar
Regul        100 %

 
 5.5 

DOSING PUMP

Flow        1200 l/h
Limit         100 %
Press      Bar
Regul        %

 

100 
   5.5 



 

 الوحدة 2.2.2.4
 الوحدات 

 وحدات التدفق والضغط والتناسب اختر

 لتغییر وحدات من لتر/ جالون، إضغط على 
  للتأكید إضغط علىو  

 
 

  
 

، إضغط على 2رطل/ بوصة -لتغییر وحدات من بار 
  و للتأكید إضغط على 

 

، إضغط على جزء في ملیون -لتغییر وحدات من % 
  و للتأكید إضغط على 

 
 

 مقیاس التدفق: 3.2.2.4 
ً الحجم).  /النبض أو الأنباض الماء، یجب إدخال العنصر الثابت لمقیاس التدفق (الحجم/لقراءة دقیقة لتدفق  مقیاس نوع  یجب اختیار مسبقا

 .المنخفض أو المرتفع التردّدمن بین  التدفق
 العنصر الثابت في الحجم/ النبض (لتر/ نبض؛ غالون/نبض) المنخفض. یتم التعبیر عن التردّدلعدادات المیاه مع مخرج ذات : المنخفض ددّرتلا
في النبض /الحجم (نبض / لتر؛ نبض  K-factorالعنصر الثابت  المرتفع. یتم التعبیر عن التردّد: لمقاییس التدفق مع مخرج ذات المرتفع ددّرتلا
 غالون)/

إضغط على  )HIGH(أو المرتفع  )LOW(المنخفض  التردّدلتغییر  
و للتأكید إضغط على 

 

إضغط على  لتغییر 
و للتأكید إضغط على 

 
 

  

 
 TIME Q=0 ، تدفق صفر لاعتبار نبضتین بین (ثوان)الفاصل الزمني. 
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ENT

SET UP 

DOSING  PUMP

FLOWMETER
LOCK CODE

UNITS

MODBUS

x2

ENT

CONFIGURATION

PUMP CALIBRATION 

IN / OUT
SET UP

ol

%

1200 l / h
1 2 0

   100

MODE

ENT

UNITS 

Flow                   GALONS
Pressure                 PSI
Proportional            ppm

UNITS 

Flow                   
Pressure                 
Proportional                 %

 LITERS
 BAR

UNITS 

Flow                   
Pressure                  BAR
Proportional                 %

 LITERS

 

 

ENT

ENT

ENT

ENT

x2

ENT

x2
SET UP 

DOSING  PUMP
UNITS

LOCK CODE
FLOWMETER

MODBUS

CONFIGURATION

PUMP CALIBRATION 

IN / OUT
SET UP

ol

%

1200 l / h
1 2 0

   100

MODE

ENT

FLOWMETER 

FREQUENCY        LOW

FLOWMETER 

FREQUENCY   :     HIGH

FLOWMETER 

FREQUENCY   :     LOW

K =         l 010.77 puls / 
TIME Q=0 :   005 s

K =         l010.77  / puls

 

 
ENT

ENT



 

 

 
 كود القفل 4.2.2.4 
 یبقى معطلا.(قیمة افتراضیة)، فإن القفل  0000عندما تكون مفتاح المرور . وإیقاف المضخة تشغیل، مما یتیح الجھاز تشكیلیمنع الوصول إلى  

إضغط على  لتغییر 
 

و للتأكید إضغط على 
 

 ثوان لقفل المضخة. 3لمدة  إضغط على       

 ثوان لإدخال الكود و إلغاء قفل المضخة. 3لمدة  إضغط على       
 

  
 

 الوحدات (من الیمین إلى الیسار). ابتداء منادخل الكود  
و للتأكید إضغط على  ، للتغییر القیم، إضغط على  

 
 
 

 5.2.2.4 ModBus 
  

 Modbus (1-128) مودبوس للاتصالاتالجھاز  قم بإدخال عنوان
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ENT

MODBUS    ADDRESS

ADDRESS             100

ENT

x2 CONFIGURATION

PUMP CALIBRATION 

IN / OUT
SET UP

SET UP 

DOSING  PUMP
UNITS
FLOWMETER
LOCK CODE
MODBUS

ENT

x4

ol

1200 l / h
1 2 0

MODE

%   100

ENT

LOCK CODE 

CODE       0000

offl

%

l / h
1 2 0

   100

MODE

200

 CODE   ****
  0000

 CODE   ****
  0000

ENT

ENT

x2 CONFIGURATION

PUMP CALIBRATION 

IN / OUT
SET UP

SET UP 

DOSING  PUMP
UNITS
FLOWMETER
LOCK CODE
MODBUS

ENT

x3

ol

%

1200 l / h
1 2 0

   100

MODE

ENT

ENT

ENT



 

 التثبیت -.5
 

 معلومات عامة 1.5
 

 بعیدا عن مصادر الحرارة. دة التھویة، وقبل التثبیت، ینبغي اختیار أماكن جافة، جیّ 
 

یجب وضع المضخة عمودیا على سطح العمل أفقي و جامد، و ذلك للحصول على تزییت جید لجمیع العناصر الداخلیة. یجب 
 تحدید مساحة كافیة لجعل عملیة الصیانة مریحة و تسھیل التثبیت و الإزالة.

 

 

 4یجب تثبیت المضخة على سطح مستوى الذي اخترتھ، مع 
)میر (أنظر الرسممسا  

 
 
 
 
 
 

 A B  

AC3 90 
3.5 

155 
6.1 

 مم
 بوصة

 
AC2 /1 122 

4.8 
212 
8.3 

 مم
 بوصة

 
 كتلة 2.5
 المشار إلیھ في و تحقق من مستوى الزیت  (أو ما یعادلھا) SAE 80 W 90غطاء تعبئة الزیت و إملأ المضخة بالزیت المتوفر  افتح

 .(لونھ أسود و بھ ثقب)ضع غطاء التشغیل . العارض 
 3سم 650السعة التقریبیة للزیت: 

 
 

 
 قائمة المشحمات:
CEPSA SAE80W90 
REPSOL EP 80W/90 
SHELL SPIRLAXHD OIL 80W/90 
ESSO GEAR OIL 80W/90 
AGIP ROTRA MP 80W-90 
MOBILUDE HD 80W-90 
BP ENERGEAR HT 80W-90 
CATROL HYPOYC 
GULF GEAR MP SAE 80W 90 
ELF TRANSGEAR HD 80W-90 
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Min.

Max.

A
B



التوصیل الكھربائي 3.5  

 یجب تثبیت و تعدیل الحمایة الكھربائیة للمحرك المتوافقة لشدّتھ الاسمیة (قاطع التیاّر
 الحراري المغناطیسي). (اقرأ المرفق) 

 
 تثبیت جھاز الانقطاع في حالة الطوارئ.یجب 

 
 یجب توفیر الحمایة للأجھزة لتفادي الاندفاع المفاجئ.

 
 
 

 (مشغل مغناطیسي)

 
 
      

 انقطاع                

  
    ضغط 

 

 تسرب مشفر
  

 24Vdc تھویة
 
 
 

مدخلات مخرجات   
    

 
 
 

 
 

1 1 

 
4-20mA 
أجھزة التحكم  ITC  

  مدخل النبض
 ITC مقیاس التدفق

 

أطراف التوصیل السریعة الخارجیة   
 17 

مر
أح

 

فر
ص

أ  
ض

أبی
 

رق
أز

 

N
eg

ro
 

  ON  OFF

L N
110 / 230 VAC

MCCB

L N

             

                                

12 V F1 F 2 S - + - MN+ MN- 2 4 + -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

  

14

   

15

   

16

  

17

   

18

   

19

  

2 0

  

2 1

   

2 2

  

23

 

24 2 5 2 6

A

   

B I N

   

- I N

   

- I N

   

- I N

   

- 24 A B

ENCODER LEAKAGEFLOW PRESSURE

4-20mA PULSE REMOTE LEVEL 1 LEVEL 2

23 21
1 1

3

2 7

  

28

  

29

  

30

   

3 1

   

3 2

  

33

  

34

   

3 5

  

3 6

+2 4

  

C

  

NO

   

- +5 V

 

H

  

L

   

-

3 7
  
38

  
39

  
40

   
4 1

   
4 2

  
43

  
44

   
45

  
46

+

   

- I N

   

- NO

  

NC

   

C NO

   

NC

  

C

VENTILATION RS-485

4-20mA PULSE ALM LEVEL ALM

  

   

    

   

      

       

+ -

P  

1 2



 

 مدخلات

تفاصیل دالة  رقم   

+12vdc 1 مشفر 
F1 2 مشفر 
F2 3 مشفر 
S 4 مشفر 
 5 مشفر (-)
التدفق كاشف إشارة  6 
التدفق كاشف (-)  7 
التسربكاشف  (+)  8 
التسربكاشف  (-)  9 
+24v dc الضغط جھاز إرسال  10 
الضغط جھاز إرسال (+)  11 
الضغط جھاز إرسال (-)  12 
مدخل  20mA-4 الوضع التماثلي (+)       13 
مدخل  20mA-4 الوضع التماثلي (-)       14 
التناسبيمدخل النبضات الوضع  نبضات  15 
 16 مدخل النبضات الوضع التناسبي (-)
وضع التجریع على الدفعات تنشیط عن بعد/  اتصال خالي من التوتر   17 
 18  تنشیط عن بعد/ وضع التجریع على الدفعات  اتصال خالي من التوتر
1استشعار مستوى  اتصال خالي من التوتر  19 
1استشعار مستوى  اتصال خالي من التوتر  20 

من التوتراتصال خالي  2استشعار مستوى    21 
2استشعار مستوى  اتصال خالي من التوتر  22 

 مخرجات  

+24v dc 27 تھویة إضافیة 
العام المرحلمخرج   28 تھویة إضافیة 

 29 تھویة إضافیة   المرحلمخرج NO الاتصال 
 30 تھویة إضافیة (-)
+5Vdc RS-485 33 
H(+A) RS-485 34 
L (- B) RS-485 35 
(-) RS-485 36 
مخرج  20mA-4 الشاشة غیر معزول (+)       37 
مخرج  20mA-4 الشاشة غیر معزول (-)       38 
 39 مخرج نبضات الشاشة غیر معزول .إشارة
 40 مخرج نبضات الشاشة غیر معزول (-)
NO  41 مخرج إنذار المستوى 
NC  42 مخرج إنذار المستوى 
 43 مخرج إنذار المستوى  (max.5Amp 250VAC) عام 
NO  44 مخرج إنذار 
NC  45 مخرج إنذار 
 46 مخرج إنذار  (max.5Amp 250VAC) عام 
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 توصیل ھیدرولیكي  4.5
  أمثلة للتثبیت  1.4.5

 

 
 
 

  المنتج المراد حقنھ من أسفل الحوض، لتفادي الجزیئات الغیر المنحلة.شفط . عدم 1           
 .الشفطمیكرون) أثناء  150.  فلتر. لابد تثبیت الفلتر (2   

 . جھاز استشعار المستوى.3       
 .  المزاجة.4       

 ربط خرطوم أو أنبوب من مواد  ، یجبالیاقة.  لإخلاء التسربات عبر فتحة كاشفة تمزق الأغشیة أو فقدان 5  
 متوافقة مع المنتج للجرعات في الجزء السفلي للاسطوانة، و ركم السائل في مكان آمن.

 و الإفراغ. الحشو. صمام 6      
. صمام الأمن. یجب تثبیت صمام الأمان في أقرب تحویلة إلى المضخة، لحمایة المضخة و التركیب من الإفراط 7  

 في الضغط. یجب على ھذه التحویلة أن تؤدي المائع إلى مكان آمن. 
 . ممتص الصدمات للنبض.8       
 . مانومتر.9       
 . صمام محافظ الضغط.10       
 . مكاشف التدفق11       

   . صمام مضاد العودة للحقن.12   
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7

12

h

12

5

6

3

4

h

8 9 10 11

1 2 5

6

7

12



 حجم الأنبوب

Ø 

   

 مختص صدمات نبضات *   *

 حجم الأنبوب

Ø 

 توصیات للتثبیت 2.4.5 
 سحب 

(6.5ft) 2m<L سحب طویل:     

 
 

(  16 ft) 5m<L:إندفاع طویل

 سیفون  
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 Øint L < 2 m L < 5 m 
 

AC1/ 2 

6 50 25 
15 300 100 
20  200 
25  300 

 
 

AC3 

30 800 500 
40 1000 800 
50 850 
60 900 
70 1000 

 Q max (l/h) 

* 

* 

 صمام احتجاز *        صمام ضد سیفون        *
           بالنابض

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الھواء في السحب
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 

 Øint L < 2 m L < 10 m 
 

AC1/ 2 

6 80 10 
15 300 70 
20  100 
25  200 
30  300 

 
AC3 

30 1000 
40 400 
50 600 
60 1000 

 Q max (l/h) 

 

 
 
 
 
 
 
 

L 

h



 

 التشغیل و التعدیل -.6
 

 تحقق من أن المضخة مثبتة بشكل صحیح على حاملھا.الحامل: 
 

 التشغیل.وضع غطاء التعبئة للشحن مستبدلا غطاء عبر فتحة النظر الجانبیة. یجب فحص مستوى الزیت : الزیت
 
 

و أنّ خروج صمامات التفریغ و تحقق من أن جمیع الصمامات مفتوحة، فحص الدائرة الھیدرولیكیة: 
 التخفیف فرع المائع نحو الحاویة.

 
 
 للتشغیل الصحیح للمضخة.تحقق بصریا/ سمعیا تحقق من المضخة:  

 
، ینبغي الحشوصمام  ولا سیما بالنسبة للتدفقات الصغیرة أو لما لا تتوفرالمضخة،  حشولتسھیل الحشو: 
إذا لم یكن ذلك ممكنا، إملأ الاسطوانة و أنبوب  الضغط عند نقطة الحقن إلى أدنى حد ممكن. تخفیض
  بالمائع.الشفط 

 
 صمام الأمان، على الضغط أو الإغاثة إلى الضغط المرغوب اضبطحمایة على الضغوط: 

 أبداً الضغط الإسمي للمضخة. لحمایة التثبیت دون تجاوز
 

 یجب تعدیل آلة الحمایة الكھربائیة مع التیار الإسمي للمحرك.الحمایة الكھربائیة: 
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AC3 مكبس  27-051 
 
 
 
 
 
 

28054 

29318 
 

66344(x4) 
62352(x4) 

 

71304 
71139(2,4c/min) 
71107(2c/min) 

71137(1c/min)    
62451 

71309(x4) 

71308 

61337 
71151 

 

71306 
 
 

 71-031  
 
 
 
 
 
 
 

61-011-P/F 

 
 
 

71124 

 
62129 

64310 

 
 
 
 

61336 
61-855-P 64412       

 
62166(x4) 

71314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61-010-P/F 
61-875-P 

 
 
 

71123 

61137 (P110) 
61138 (P95) 
63424 (P77) 

71130.1-P (P110) 
71131.1-P (P95) 
71132.1-P (P77) 

71322 (x6) 
71129 

61-131-/C (P110) 
61-134-/C (P95) 
61-136-/C (P77) 



 
 

29129 29132 
29622 

 
 
29315(x5) 

38301(x7) 29620 

 
 
 
 
29131 

 

60301 
66334 

66344 

70304(x4) 
 

29202 

60109 
 

60315    
 

60333 
 
 
 
 
 
 

33429(x4) 

 
 
 
 
 

60314 

 
 
71111(c15-7,7) 
71112(c10-5) 

 
 71-030 (c15-7,5)  
 71-029 (c10-5)  

29061 60110(c15-7,7) 
71127(c10-5) 

 
 
 
 

71310 

 

71138(2,4c/min) 
71106(2c/min) 
71136(1c/min) 

71303 

 (مم15)71184
 (مم10)71187
 (مم7,5)71188
 (مم5)71189

71310 

71311 

 
 
 
 
 
71307 

60156 71185 71313(x4) 
71186 62166(x4) 

60300 
 
 
 
 
 

29-059 60304(x4) 

29-057 
29312 

 
 
 

61-011-P/F/I 
*61-885-P (بورون.) 

 
61-010-P/F/I 

*61-875-P (بورون.) 
61-880-P (NPT) 61-870-P (NPT) 

61808(FPM) 
61801-P/F/I 

61807-P (NPT) 
 
 
 

61802-P/F/I 

 (زجاج) 61302   
 (.بورون) 61353*

61803-P/F/I 

61808(FPM) 

 
61802-P/F/I 
 (زجاج) 61302
 (.بورون) 61353*
61803-P/F/I 
61808(FPM) 

 
 

61801-P/F/I 
61807-P(NPT) 



AC3 أغشیة  27-051 
 
 
 
 
 
 

28054 

29318 
 

66344(x4) 
62352(x4) 

71304 
71139(2,4c/min) 
71107(2c/min) 
71137(1c/min)    

62451    
71309(x4) 

71308 

61337 
71151 

 

71306 
 
 

   71-032  
 
 
 

62129 
64310 

62166(x4) 

61-011-P/F 
61-855-P 

 
63331(x4)    61336 

 
 
 
 
 

71217 (D142) 
71218 (D163) 

 
 

71221(D142) 
71222 (D163) 

71226 (D142) 
71225 (D163) 

 

 
 
 
 
 
 

61-010-P/F 
61-875-P 

71214.1-P/F (D142) 
71215.1-P/F (D163) 

63332 (x6) (D142) 
71321 (x6) (D163) 
71212 (D142) 
71213 (D163) 



 
 

29129  29132 
29622 

29315(x5) 
38301(x7) 29620 

 
 
 
 
29131 

 
 

60301 
66334 

66344 

70304(x4) 
 

29202 

60109 
 

60315    
 

60333 
 
 
 
 
 
 

33429(x4) 

 
 
 
 
 

60314 

 
 
71111(c15-7,7) 
71112(c10-5) 

 
 71-030 (c15-7,5)  
 71-029 (c10-5)  

29061 60110(c15-7,7) 
71127(c10-5) 

 
 
 
 
 

71310 

 
 
71138(2,4c/min) 
71106(2c/min) 
71136(1c/min) 

71303 

 
 (مم15)71184
 (مم10)71187
 (مم7,5)71188
 (مم5)71189

71310 

71311 

 
 
 
 
 

71307 
60156 71185 71313(x4) 

71186 62166(x4) 
60300 

 
 
 
 
 

29-059 60304(x4) 

29-057 
29312 

 

61-885-P (بورون.) 
61-011-F 

61-875-P (بورون.) 
61-010-F 

61-880-P (NPT) 61-870-P (NPT) 

61808(FPM) 
61801-P/F/I 

61807-P (NPT) 
 
 
 

61802-P/F/I 

 (زجاج) 61302   
 (.بورون) 61353*

61803-P/F/I 

61808(FPM) 

 
61802-P/F/I 
 (زجاج) 61302
 (.بورون) 61353*
61803-P/F/I 
61808(FPM) 

 
 

61801-P/F/I 
61807-P(NPT) 



 

 
AC1/2 مكبس  

27-050 

 

28054 
 
 

29307 (x4) 
29118 
29318 

 
62352(x4) 

 

60118 (144c/min) 
60116 (120c/min) 
60117 (60c/min) 
60137 (36c/min) 
60138 (22c/min) 

63213    
63212    

60111 
60319    

60320(x5)      
60312 
63124 

60151    

60302(x4) 
 

P.E.  / 60313 014-60 سرامیك 
 
 
 
 
 
 
 
 

62-807-P/F 
63-804-I 

62-132 / 62-143 (D24) 
62-133 / 62-144 (D34) 
60-125 / 62-145 (D49) 
60-126 / 62-146 (D61) 
60-127   (D77) 

60-023(500L) 
 
 
 

62129 
64310 

60140 

 
 
 
 
 
 
 
 

63125 

60-809.1-P/F/I 

62301 
62300 

 
 
 
 

62119 
63351(P77) 

 
60304 

 
 
 

63332 
 
 
 

62-806-P-F 
63-803-I 
60-808.1-P/F/I 

 
 
 
 

62120.1-P/ F/ I (P24) 
62121.1-P/ F/ I (P34) 
62122.1-P/ F/ I (P49) 
62123.1-P/ F/ I (P61) 
63350 (P77) 
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63420 (P24) 
63421 (P34) 
63422 (P49) 
63423 (P61) 
63424 (P77) 



 
 
 

29129 
 
 
29132 

 
29622(AC1) 
29621(AC2) 

29315(x5) 
38301(x7) 29620 

29131 
70304(x4) 

29202 

 
 
 
 
 
 

66334 
66344 

60109 
60318 

 
 
 
 
 
60301 

60315 
 

60333 
 
 
 
 

33429(x4) 
 

29060 (AC1) 

 
 
 
 

 
60314 

 
 
 
 

60108(p1,5) 
60209(p0,9) 

60-022 (p1,5) 
60-021 (p0,9) 

29061 (AC2) 60110(p1,5) 
60112(p0,9) 

 
 
 
 
 
 

62453 
 
 
 
 
 
 

62451 

60119 (144c/min) 
60115 (120c/min) 
60114 (60c/min) 
60133 (36c/min) 
60134 (22c/min) 

 
60305 

 
 
 
 

62453 

 
 
 
 
 

61305 
 
 

60158 

 
 
 
 
 
60156 60154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63212(x4) 
60300 

 
 (مم15)60157
 (مم10)60159
 (مم7,5)60160
 (مم4,5)60161

 

61324 

 
 
 

62451 

 
 
 
 

29-058 

 
 
 
 

60304(x4) 

 
 

29-057 

29312 
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AC1/2 أغشیة  

27-050 

 
 

28054 
 
 

29307 (x4) 
29118 
29318 

 
62352(x4) 

 
60118 (144c/min) 
60116 (120c/min) 
60117 (60c/min) 
60137 (36c/min) 
60138 (22c/min) 

63213   63212 

60111 
 
 
 

60151 

60319    
 
60312 

60320(x5) 
63124 

 

60302(x4)    
 

60313 
 
 

 60-015  
 
 
 
62-859-P/F/I 
62-857-P/F 
63-804-I 

 
 

62300 

67104.2-P/F (D69) 
67104-I (D69) 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
62129 

64310 
 
 
 
 
 
 
67100 (D69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60202(D95) 

 
 
 
 
 
 
 
 
67117 (D95) 
67121 (D115) 

 
 
 
 
 
6633112255 

67105.2-P/F (D69) 
67105.1-I (D69) 

60201 (D115) 

 

 
 

67302 

62-858-P/F/I 
62-856-P-F 
63-803-I 

 
 
 

67301 
67116 (D95) 
67123 (D115) 

 

 
 

67300 

67114 (D95) 
67118 (D115) 

67115-P/F/I (D95) 
67119-P/F/I (D115) 



 
 

29129  
29132 

29622(AC1) 
29621(AC2) 

29315(x5) 
38301(x7) 29620 

 
 
 
 

29131 
70304(x4) 

29202 

 
 
 
 

66334 
66344 

60109 
60318 

 
 
 
60301 

60315 
 

60333 
 
 

 
 

33429(x4) 
 

29060 (AC1) 
29061 (AC2) 

60108(p1,5) 

60314 60209(p0,9) 

60110(p1,5) 
60112(p0,9) 

 
 
 
 
 
 

62453 
 
 
 
 
 
 

62451 

60119 (144c/min) 
60115 (120c/min) 
60114 (60c/min) 
60133 (36c/min) 
60134 (22c/min) 

 
60305 

 
 
 
 

62453 

 
 
 
 
 

61305 
 
 

60158 

 
 
 
 
 
60156 60154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63212(x4) 
60300 

 
 (مم15)60157
 (مم10)60159
 (مم7,5)60160
 (مم4,5)60161

 

61324 

 
 
 

62451 

 
 
 
 

29-058 

 
 
 
 

60304(x4) 

 
 

29-057 

29312 
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60-022 (p1,5) 
60-021 (p0,9) 



 عة كحد أقصى)سالتر/  6X12 )60 صمامات 
PP / PVDF 

 
 
AISI 316 

-60  السحب
809.1-P/F 

إمتصاص  60-
808.1-P/F 

 
   السحب 

60-809.1-I 

 
إمتصاص   
60-808.1-I 

*60-859-P(Boro.) *60-858-P(Boro.) 62310 
60811.1-P/F 

 
60877 

 
 

60810.1-P/F 
 
 

60813.1-P/F 
 (زجاج)64346
*64348(Boro.) 
60308 
60812.1-P/F 
62310 

62310 
60813.1-P/F 
 (زجاج)64346
*64348(Boro.) 
60308 
60812.1-P/F 
62310 

 
60810.1-P/F 

 

60877 

60811.1-P/F 

60811.1-I 

60877 
 
 

60810.1-I 
 
 

60813.1-I 
64351 
60308 
60812.1-I 
62310 

60813.1-I 
64351 
60308 
60812.1-I 
62310 

 
60810.1-I 

 
 

60877 
60811.1-I 

 
 

 عة كحد أقصى)سالتر/  500( 3/4 صمامات 

PP / PVDF 

 
 
AISI 316 

   السحب 
62-807-P/ F 
*62-857-P(Boro.) 

إمتصاص  
62-806-P/ F 
*62-856-P(Boro.) 

 
   السحب

63-804-I 

 
إمتصاص  
63-803-I 

 

 
 

62813-P/ F 
 
 

62811-P/F 

62811-P/F 
63913 
*63815(Boro.) 
62810-P/F 
62355 
62812-P/F 

 
63911-I 

 
 
 

63912-I 

63912-I 
 

63816 
63914 
63903-I 
62356 

63913    
*63815(Boro.) 
62810-P/F 
62355 
62812-P/F 

62356 
 

62813-P/F 

63816 
63914 
63903-I 

 

63911-I 

 
 
صمامات الحشو  

60-840-P  )60  /عة كحد أقصى)سالتر 

 
 
60-814.1-P  )500  /عة كحد أقصى)سالتر  

 
 
 
 
 
 
 

59303 

 
 

60815.1-P 
59306(FPM) 

59306(FPM) 
59810   59809 

 
 
 
 
 
 
 
59807 

 
 
 
 

59303 

60815.1-P 
59306(FPM) 

59303(FPM) 
59810   59809 

 
 
 
 
 

59807 

 
 
 

59800 

 
 

60813.1-P 
 

 (زجاج)64346

60308(FPM) 

60812.1-P 

62310(FPM) 

59800 62811-P 
 

63815(Boro.) 
 

62810-P 
 

62355(FPM) 
 

62812-P 
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صیانة  
 
 
 

 
 
 
 

 الصیانة الدوریة:
 

 ).على الأقل في السنةة واحدة ساعة (مرّ  2000. التغییرات التالیة ستكون كل ساعات الأولى 500تغییر الزیت بعد 
 
 ّ  ساعة. 1000أشھر أو  3المكبس كل  حالةمن جیدا كد تأ
 
 ّ  ساعة 1000أشھر أو  3لیاقة كل ا من حالةجیدا كد تأ
 
 ّ  ساعة 1000أشھر أو  3الأغشیة كل  من حالةجیدا كد تأ
 
 ّ  ساعة. 1000أشھر أو  3الزیت كل  منفاخ من حالةجیدا كد تأ
 
 ّ  مرة في الشھر. 1فط االشفلتر  من حالةجیدا كد تأ
 
 ّ  ساعة 1000أشھر أو  3الصمامات كل  حالةمن جیدا كد تأ
 

تعمیم المیاه النظیفة بشكل دوري بواسطة مضخة القیاس (على سبیل المثال بالتزامن لما یتم تفریغ الخزان) للقضاء على  نوصي
 مخلفات المترسبة التي قد تبقى داخل الاسطوانة أو في أنابیب الشفط والتفریغ.

 
 وتیرة الشیكات. یستحسن تضاعف عند استخدام السائل ضارة للغایة
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 بل أي عملیة صیانة یجب التحقق من أن:ق

 .التیار الكھربائي عنوقطع  مضخةإیقاف  تمّ 

 لا یوجد ضغط داخل الرأس و لا في أنبوب الاندفاع. یجب تفریغ الرأس قبل فتحھ.

ل إلیھم مسئولیة الصیانة أن یستعملوا الوسائل الحمایة  الملائمةكل   الأفراد الذین توُكِّ

 لاستعمال السائل بالجرعة.  

 



 
  

الحل العطل السبب   

 جھد المدخل. من حالةتحقق مع فولتمیتر  -
 تحقق من وجود ماس كھربائى. -

 لا یوجد جھد كھربائي 
 الحراري المغناطیسيانقطع قاطع التیار 

 المحرك لا یدور

تأكد من أن الضغط في حقن أقل من الحد الأقصى   -
 للضغط مضخة

 
 انخفاض طول السحب - -

 زیادة قطر أنبوب السحب  -
 
 تشغیلھتحقق من اتصالات التھویة الإضافیة، وتحقق من   -

 التیار الكھربائيمن خلال ربطھ مباشرة إلى 
 
 تحقق مع الفولتمیتر جھد التیار الكھربائي -

 

 المضخة تعمل بضغط زائد
 
 

 طویلة جدا أنابیب الحقن 
 
 

 الإضافیة لا تعملالتھویة 
 
 

 توتر الطاقة عالیة جدا 

 إنذار درجة الحرارة 
 
 

 
 
 

 تجاوز الفولتیة
 

 حشو المضخة بحقن تحت ضغط صفر. -
 

 تنظیف أو استبدال الصمامات. -
 

 
 

 تنظیف الفلتر. -
 

 الختم في نقاط اتصال تحقق من -
 

 
  .زیادة قطر الأنابیب -
 تخفیض طول أنبوب الشافط. -
 المحول.تخفیض السرعة عبر  -

 .استعمال سائل أقل لزوجة

 المضخة لیست عامرة.  
 
 أو متدھورة. صمام الشفط أو الدفع متسخة  
 فلتر الشافط متسخ  
 
 یدخل الھواء في أنبوب الشافط  
 

 
 
 تجویف في الشفط.  

المحرك یعمل ولكن المضخة لا 
تضخ أو الجرعة ھي أقل من 

 الموافق.
 

 غیّر الیاقة. -
 غیّر المكبس. -
 تغییر الحشیة -

 الیاقة متدھورة  
 مكبس متدھور  

 الحشیة متدھورة

المضخة  تقطر سائل من الثقبة 
 السفلیة للأسطوانة.

المضخة تقطر زیت من الثقبة  المنفاخ متدھور.   غیّر المنفاخ. -
 السفلیة للأسطوانة.
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ENCODER LEAKAGEFLOW PRESSURE
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VENTILATION RS-485

4-20mA PULSE ALM LEVEL ALM

23 31
1 1

2

 
 التوصیل الكھربائي  

 
 
 

 
 مخرجات مدخلات

 

4-20mA مدخل النبضات 
ITC وحدات التحكم  ITC  مقیاس تدفق  
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دلیل أصلي  /03/19/2019 -AR إصدار:   
 
 
 

 P.O. Box 60
08130 Santa Perpètua de Mogoda
BARCELONA

Tel.  93 544 30 40       Fax  93 544 31 61

C/ Vallès, 26    Pol. Ind. Can Bernades - Subirà

e-mail: itc@itc.es        www.itc-dosing-pumps.com


