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Deposito 250L

Agitador

Filtro

Sensor nivel

Caña aspiración

DOSTEC40

11
00

 m
m

 DOSITEC

Deposito 250L

Agitador

Filtro

Sensor nivel

Caña aspiración

DOSITEC

11
00

 m
m

Deposito 250L

Agitador

Filtro

Sensor nivel

Caña aspiración

DOSTEC40

11
00

 m
m

8 2 - K 0 4 -  R       
 I       

1150 -
                         

L
_

A
B
C

Tipo filtro
R: Fibra 
I : AISI 316

Polipropileno

Sensor nivel 
L: con sensor nivel
  : sin sensor nivel

Pre-instalaciones
A: pre-instalción Agitador
B: pre-instalción Bomba
C: pre-instalción Agitador y Bomba

Codificación:
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Tipo filtro
R: Fibra 
I : AISI 316

Polipropileno

Sensor nivel 
L: con sensor nivel
  : sin sensor nivel

Pre-instalaciones
A: pre-instalción Agitador
B: pre-instalción Bomba
C: pre-instalción Agitador y Bomba

Codificación:

Tipo filtro
P: Poliprolileno
R: Fibra Polipropileno
I : AISI 316

Sensor nivel 
L: con sensor nivel
  : sin sensor nivel

Pre-instalaciones
A: pre-instalción Agitador
B: pre-instalción Bomba
C: pre-instalción Agitador y Bomba

Codificación: 8 2 - M 2 0 - P
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